
   	

Flachdrähte für  
Federanwendungen/  
Flat wires for  
spring applications

	 Güten / Grades:	 m	 Qualitätsstähle mit einem C-Gehalt von 0,45 – 1,00 % /  
				   Quality steels with a c-content of 0.45 – 1.00 % 
		  m	 SiCr-Stähle / SiCr steels 
		  m	 Rost- und säurebeständige Stähle / Stainless steels 
			  m	 Sonderwerkstoffe / Special materials
 
	 Ausführungen / Finish: 	 m	 Kaltgewalzt / Cold-rolled  
	 	 m	 Gehärtet + Angelassen / Hardened and tempered  
	 	 m	 Angelassen / Tempered  
	 	 m	 Endgeglüht / Annealed
 
	 Abmessungen / Dimensions: 	 m	 Dicken / Thickness 0.20 –> 3.25 mm  
			  m	 Breiten / Width 1.00 –> 7.00 mm 
 
	 Toleranzen / Tolerances:	 		 In Abhängigkeit von Abmessung und Güte /  
				   Depending on dimensions and grade: 
	 	 m	 Dicke: ±0,02 –> 0,008 mm / Thickness: ±0.02 –> 0.008 mm 
		  m	 Breite: ±0,1 –> 0,03 mm / Width: ±0.1 –> 0.03 mm
 
	 Kantenformen / Edge forms: 	 m	 Naturkante / Natural edge 
	 	 m	 Viereckprofil / Square profile  
	 	 m	 Rechteckprofil / Rectangle profile  
		  m	 Gerundete Kanten / Rounded edges
		   
 	 Oberflächen / Surfaces: 	 m	 Blank / Bright 
		  m	 Gleitgünstig beschichtet / Soap coated 
		  m	 Phosphatiert / Phosphated 
			  m	 Poliert / Polished
 

	 Lieferformen / Packaging:			  In Lagen gewickelt auf / In layers wounded on 
		  	m	 Spulen / Spools 
		  m	 Pappkern / Carton core 
		  m	 Kernlos / Coreless 
				   Gewicht pro Einheit von 40 – 400 kg / Weight per unit of 40 – 400 kg


